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Las cubiertasTejaluz ® proporcionan una
larga vida de servicio por ser fabricadas con
poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Pueden trabajar en las condiciones mas
desafiantes de vientos, corrosion y factores
medio ambientales severos con minimo
mantenimiento. Los acabados difusores de
luz y diferentes colores permiten controlar el
nivel de iluminacién deseado. Tejaluz ofrece
la posibilidad de diversos ondulados para
adaptarse a cualquier tipo de cubierta opaca.

Retorno de la inversion
entre 3y 5 anos.

No se queman ni se cristalizan.

Pelicula contra los rayos UV
del 99%.

Fabricadas a la medida de cada
proyecto.

Mejor resistencia mecanica que
otros materiales traslucidos.

Prismax | EXclean | 2Uv 3Uv FirEX QEXtreme Titanium
Acabado Pelicula grado Doble filtro Triple filtro Resina Férmula Pigmento Termoselectivo
difusor alimentos FDA ultravioleta ultravioleta Autoextinguible quimica especial y Bloqueo IR
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TEJA PLASTICA
P‘ane’ao FIBRA DE VIDRIO CON

El acero que mueve sus proyectos POLI E STER REFORZADO

Beneficios PR.F.V Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio

OPTIMA TERMOESTABLE DISENO FACIL BLOQUEO A MEDIDA AMIGO

resistencia / peso versatil mantenimiento rayor UV ambiental

RETARDANTE | AUTOEXTINGUIBLE =

- - RESINA MODIFICADOR :.; i Tabla-carga Tabla-carga Tabla-carga
Resistencia al fuego ESTANDAR | Clase 7 Clase 8 Clase 10
1 Carga maxima
! Luz (m) Luz (m) Luz (m)
Termoestable Sl Sl Si (Kg/m2)

HDT- temperatura de deformacion 89°C 95°C 140°c 90 1,90 2,04 2,18
e . ! 135 1,58 1,71 1,84
Certificado nacional ASTM D635 | CC2 (34mm/min) CC2 (16mm/min) CC1 (10,7mm/min) ; 110 1 74 1 87 > 01
Certificado internacional UL-ASTM E-84 NO NO CLASE 2 116 1 ’46 1 ’59 1 ’71
140 1,56 1,68 1,81
i 190 1,34 1,47 1,59

MODIFICADOR
° ° Ve . RESINA
Resistencia quimica ESTANDAR

QEXtreme
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
HDT - temperatura de deformacion 75 -89 90 - 100 100 -149
(permanente - ocasional) Coef. Dilatacion Lineal
Soda caustica 90% Hasta 48°C Hasta 65°C Hasta 80°C
. — 23x 10%1/°¢
Acido Clorhidrico 5% 40°C 70°C 95°C
Garantia en afios 3.5 10 10 CIPP U. Andes Abril 2007 - Norma ASTM D-696

REDUCCION TRANSMISION ACUSTICA

Aislamiento

Factor Clase T

23 Dba en una frecuencia

Aislamient
> amiento de 3500 a 4000 Hz

acustico (DbA)

Reporte 0039/2001 Universidad de los Andes CIPP

Areas 100% trasliacidas

A IR N N Planas: Flatsky

Complemento en franjas traslucidas

N\ SN N N Trapezoidales

Tornillo

|

|

i W\_/—\-/_L/—\-/-\ Complemento

! Paneles inyectados

Garantia

Nuestro sistema de gestion de calidad y moderno sistema de fabricacion,
nos permite ofrecer desde 5 hasta 10 afios de garantia y asegurar un
excelente desempefo, acabado forma y espesor.

*QGarantia limitada: Estan excluidos en la garantia los dafos ocasionados por sismos o terremotos,
huracanes, tornados, impactos por pararse o transitar sobre las cubiertas, por depositar objetos
metdlicos o de peso que exceda las condiciones de carga de las mismas o por maltrato en la
manipulacién.
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