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Es una teja metálica formada a partir de
rollos de lámina galvanizada y/o galvalume
(aluzinc) prepintada; recubrimientos que
garantizan la resistencia a agentes
externos que producen oxidación, ademas
de poseer un superficie impermeable, libre
de humedad. 
Gracias a su diseño y geometría con
trapecios y valles rigidizados, ofrece gran
capacidad de carga y desempeño
estructural, brindando excelentes
soluciones en cubiertas y fachadas. 
El acero base es producido bajo normas
ASTM (American Society for Testing and
Materials) y cumplen los requerimientos de
la sección F.4.1.2. de la norma
sismorresistente colombiana NSR-10.
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ARQUITECTÓNICA 

• Producto estándar longitudes de 2.44m, 3.05m, 3.66m, 4.0m, 5.0m, 6.0m y 7.0m. 
• Otros espesores, acabados y longitudes entre 1.8m. y 12m. Por fabricación especial. 
• Las medidas aquí detalladas pueden tener tolerancias de hasta +/- 5mm.
• Las cubiertas Arquitectónicas Pintadas en espesores 0.60mm, se fabrican en acero Calidad
Estructural Grado 40. 
• Las cubiertas Arquitectónicas en METALUM y Galvanizadas en espesores 0.30mm, 0.36mm y
0.45mm, se fabrican en acero Calidad Estructural Grado 80.
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MASTER 1000

• Producto estándar longitudes de 2.44m, 3.05m, 3.66m, 4.0m, 5.0m, 6.0m y 7.0m. 
• Otros espesores, acabados y longitudes entre 1.8m. y 12m. Por fabricación especial. 
• Las medidas aquí detalladas pueden tener tolerancias de hasta +/- 5mm.

USOS

Cubiertas

Aeropuertos e
infraestructura

Fachadas

Vivienda
privada y

social

Cerramientos

Parqueaderos y
espacios
públicos

Institucionales,
graderías y

polideportivos

Construcción
en general

Naves
industriales,

Bodegas

VENTAJAS

Economía y rendimiento,
mayor cobertura (ancho útil

de 1 m)

Gran hermeticidad en los
traslapos gracias a su

diseño

Cubierta liviana de fácil
transporte e instalación;
no requiere herramienta

especializada

Ahorro de material
estructural de soporte por su
bajo peso y alta resistencia

Resistente a la
corrosión y

decoloración 

Gran desempeño 
estructural y arquitectónico

con trapecios y valles
reforzados 
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DETALLE Y CORTE DE LAS CAPAS

RMP = Regular Modifed Polyester
um: Micras

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

RMP = Regular
Modifed Polyester

um: Micras

CARACTERÍSTICAS DE ACABADOS Y COLORES 

Reflectividad solar total (según ASTM E1903-01)
Emisividad térmica (según ASTM C1371-04a) 
índice de reflectancia solar (según ASTM E1980-01)
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CAPACIDADES DE CARGA POR LUCES ENTRE CORREAS

CATEGORÍA DE CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA
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ACCESORIOS Y TORNILLERÍA 

DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE TORNILLOS EN INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES

Pendiente
Mínima con
traslapo 15% 

Pendiente
Mínima con
traslapo 8% 

Traslapo
Longitudinal

150 mm
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DISTANCIA ENTRE CORREAS POR TIPO DE CUBIERTA

Nota: 
• CASO A: Se considera una carga mínima de granizo o viva de 50 Kg/m².
• CASO B: Se considera una carga mínima de granizo de 100 Kg/m² obligatorio para
proyectos ubicados por encima de los 2.000msnm
 y pendientes inferiores al 15%. 
• La tabla considera una carga de viento mínima a compresión de 40 Kg/m². No se
consideraron las fijaciones dentro del análisis. Todas las 
propiedades presentadas están calculadas de acuerdo al reglamento NSR-10. 
• Siempre se debe instalar un tornillo fijador de ala 5cm antes del extremo del voladizo en el
traslapo longitudinal.
• La presente información debe ser validada por el ingeniero estructural del proyecto.
ACESCO COLOMBIA SAS no se responsabiliza por error u omisión en la información, análisis,
conceptos y/o recomendaciones del ingeniero estructural o del líder del proyecto.
• La capacidad de las cubiertas fueron determinadas de acuerdo a las excepciones del
reglamento NSR-10 F.4.1.2.3.2 para el acero ASTM A792 Gr.80.
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Almacenar este producto bajo
techo, con un nivel de

ventilación que evite la
generación de condensación

Para el transporte de cubiertas se debe contar con estibas para soportar
el material y se debe asegurar el mismo para impedir que se desplacen
durante el transporte, ya que esto genera rayado y maltrato.

Utilizar los elementos
adecuados en el cargue

y descargue de los
productos.
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ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE


